
Rozsah prací a dodávek ve variantě STAVBA NA KLÍČ

Dokument „Rozsah prací a dodávek“ obsahuje detailní popis rodinného domu od zhotovení základů, po dokončenou střechu. Jedná 
se o variantu STAVBA NA KLÍČ. Celou stavbu zajišťuje firma TOSOSTAV, spol. s r. o. . Stavba je v souladu s platnými stavebnímy 
normami a předpisy v době uzavření smlouvy o dílo. 

Základy a základová konstrukce

Výkopové práce: 

– základová spára šířky 400 mm a 

hloubky 800 mm. 

Základová spára:

– štěrkopískový podsyp, výztuž

– prostupy inženýrských sítí

– beton C16/20

– ztracené bednění 2 vrstvy

Základová deska:

– vnitřní kanalizace, výztuž

– beton C16/20


Hydroizolace spodní stavby

Izolace spodní stavby je provedena 
hydroizolačním pásem z oxidovaného 
asfaltu s vložkou z hliníkové fólie, 
 povrchovou úpravou s posypem na 
vrchní straně a PE fólií na spodní 
straně.

Obvodový stěnový panel

Složení obvodového panelu:

– sádrokartonová konstrukční deska 

RigiStabil 12,5 mm, spoje lepeny PU 
lepidlem Rigidur, penetrace Rigips


– dřevěná rámová konstrukce z KVH 
hranolů 140/60 mm, vyplněna 
deskovou minerální izolací Isover Uni


– parotěsná fólie Fatrapar E 0,2 mm

– dřevěný rošt 60/40 mm tvořící 

 instalační předstěnu

– sádrokartonová konstrukční deska 

RigiStabil ACTIV'AIR 12,5 mm, 
spoje lepeny PU lepidlem Rigidur


Fasáda:

– polystyren tl. 120 mm

– fasádní systém firmy Baumit, 

stěrkové lepidlo Baumit DUO Contact

– finální barevná úprava dle aktuální 

nabídky firmy TOSOSTAV, spol. s r. o.


Na základě dodatečných požadavků investora 
bude zkalkulován cenový rozdíl a připočítán k 
výsledné ceně stavby.

Na základě dodatečných požadavků investora 
bude zkalkulován cenový rozdíl a připočítán k 
výsledné ceně stavby.

Na základě dodatečných požadavků investora 
bude zkalkulován cenový rozdíl a připočítán k 
výsledné ceně stavby.

Příčkový stěnový panel

Složení příčkového panelu:

– sádrokatonová konstrukční deska 

RigiStabil ACTIV'AIR 12,5 mm, 
spoje lepeny PU lepidlem Rigidur


– dřevěná rámová konstrukce z KVH 
hranolů 100/60 mm vyplněna 
deskovou minerální akustickou

izolací URSA TWP

– sádrokartonová konstrukční deska 

RigiStabil ACTIV'AIR 12,5 mm, 
spoje lepeny PU lepidlem Rigidur

Na základě dodatečných požadavků investora 
bude zkalkulován cenový rozdíl a připočítán k 
výsledné ceně stavby.

Spojovací technika

Spoje panelů:

– všechny panely jsou k sobě 

spojovány speciálnímy šrouby 
Paneltwistec AG Blue+


Kotvení k základové konstrukci:

– panely jsou kotveny konstrukčnímy 

úhelníky se dvěma prolisy, které 
zaručují vysokou tuhost úhelníku

Stropní konstrukce

Bungalov s nepochozím podkrovím:

– tepelná izolace URSA Pure One 

kladena ve dvou vrstvách v celkové 
výšce 300 mm


– sádrokartonový podhled na křížové 
kovové konstrukci


Bungalov s pochozím podkrovím:

– záklop z desek OSB 12,5mm na 

dřevěném roštu z latí 60/40 mm

– tepelná izolace URSA Pure One 

kladena ve dvou vrstvách v celkové 
výšce 300 mm


– sádrokartonový podhled na křížové 
kovové konstrukci


Patrový dům:

– záklop z desek OSB 15 mm

– stropní konstrukce z KVH hranolů 

200/60 (220/60) dle statického 
výpočtu


– akustický izolace URSA TWP 100 
mm


– sádrokartonový podhled na křížové 
kovové konstrukci

Na základě dodatečných požadavků investora 
bude zkalkulován cenový rozdíl a připočítán k 
výsledné ceně stavby.

Střešní konstrukce

Bungalov s nepochozím podkroví:

– krov tvořen příhradovými dřevěnými 

vazníky

– střešní fólie

– dřevěné laťování impregnované

– dřevěné kontralaťování 

impregnované

– betonová střešní krytina KM Beta v 

povrchové úpravě Elegant, barva dle 
aktuální nabídky firmy TOSOSTAV, 
spol. s r. o.


Bungalov s pochozím podkrovím:

– krov tvořen příhradovými dřevěnými 

vazníky, vazníky jsou uzpůsobeny pro 
vytvoření půdního prostoru


– střešní fólie


– dřevěné laťování impregnované

– dřevěné kontralaťování 

impregnované

– betonová střešní krytina KM Beta v 

povrchové úpravě Elegant, barva dle 
aktuální nabídky firmy TOSOSTAV


Patrový dům:

– masivní dřevěná konstrukce 

impregnovaná

– střešní fólie

– dřevěné laťování impregnované

– dřevěné kontralaťování 

impregnované

– betonová střešní krytina KM Beta v 

povrchové úpravě Elegant, barva dle 
aktuální nabídky firmy TOSOSTAV


Přesahy krovů:

– přesah krovů 50 cm

– přesah je opláštěn deskami RigiStabil 

12,5 mm a vystěrkován fasádní 
stěrkou


– povrchová úprava v barvě fasády dle 
aktuální nabídky firmy TOSOSTAV, 
spol. s r. o.

Na přání investora a oproti cenovému 
navýšení je dodatečně možné přesahy krovů 
opracovat, ošetřit nátěrem a nechat viditelné.



Na základě dodatečných požadavků investora 
bude zkalkulován cenový rozdíl a připočítán k 
výsledné ceně stavby.

Žlaby, klempířské prvky

– okapy a svislé svody jsou provedeny 
z pozinkovaného plechu s ochrannou 
barevnou vrstvou


– svislé svody jsou ukončeny 30 cm 
nad základovou deskou

Na přání investora a oproti cenovému 
navýšení je dodatečně možné svody napojit 
do dešťové kanalizace, či dřenážní jímky.



Na základě dodatečných požadavků investora 
(změna materiálu žlabů a svodu...) bude 
zkalkulován cenový rozdíl a připočítán k 
výsledné ceně stavby.

Okna, vchodové a balkonové dveře

– kvalitní 7 komorová okna od firmy 
LIMA Okna


– okení profil VEKA Softline 82 Plus

– trojsklo s nerezovým tepelným 

rámečkem

– bezpečnostní kování

– vstupní dveře typ H3 (katalog LIMA 

Okna)

– balkonové a terasové dveře otevíravé 

ve štulpovém, či sloupkovém 
provedení, prosklené s příčkou 

Na základě dodatečných požadavků investora 
bude zkalkulován cenový rozdíl a připočítán k 
výsledné ceně stavby.
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Vnitřní otvorové prvky

– oložkové dřevěné zárubně KORCO

– dveře plné laminátové KORCO

– nerezová klika v základním provedení 

dle aktuální nabídky firmy 
TOSOSTAV, spol. s r. o.


– barva dle aktuální nabídky firmy 
TOSOSTAV, spol. s r. o.

Na základě dodatečných požadavků investora 
bude zkalkulován cenový rozdíl a připočítán k 
výsledné ceně stavby.

Vnitřní malby

– SOUDAL malířská barva economy 
bílá

Na základě dodatečných požadavků investora 
bude zkalkulován cenový rozdíl a připočítán k 
výsledné ceně stavby.

Podlahové krytiny

Plovoucí podlahy KLASIK:

– KRONOTEX série Dynamic, dle 

aktuální nabídky firmy TOSOSTAV, 
spol. s r. o.


Plovoucí podlahy PLUS:

– EUROWOOD, dle aktuální nabídky 

firmy TOSOSTAV, spol. s r. o.

Dlažby:

– výběr v ceně 250 Kč/m2 s DPH

Parapety

Venkovní:

– eloxovaný hliník, barva bílá

Vnitřní:

– plastové bílé


Na základě dodatečných požadavků investora 
bude zkalkulován cenový rozdíl a připočítán k 
výsledné ceně stavby.

Na základě dodatečných požadavků investora 
bude zkalkulován cenový rozdíl a připočítán k 
výsledné ceně stavby.

Koupelna

Obklady a dlažby:

– výběr v ceně 250 Kč/m2 s DPH

Sanita (katalog firmy Ptáček):

– 1 ks závěsné WC v ceně 1 500 Kč s 

DPH

– 1 ks keramické umyvadlo v ceně 

1 500 Kč s DPH

– 1 ks plastová vana v ceně 5 000 Kč s 

DPH

– 1 ks umyvadlová a vanová baterie v 

ceně 1 500 Kč s DPH


Na základě dodatečných požadavků investora 
bude zkalkulován cenový rozdíl a připočítán k 
výsledné ceně stavby.

WC

Obklady a dlažby:

– výběr v ceně 250 Kč/m2 s DPH

Sanita (katalog firmy Ptáček):

– 1 ks závěsné WC v ceně 1 500 Kč s 

DPH

– 1 ks keramické umyvadlo v ceně 

1 500 Kč s DPH

– 1 ks umyvadlová baterie v ceně 

800 Kč s DPH


Na základě dodatečných požadavků investora 
bude zkalkulován cenový rozdíl a připočítán k 
výsledné ceně stavby.Vytápění

– elektrické podlahové odporové 
kabely


– ovládání digitálnímy termostaty v 
místnostech, typ Electrobock v ceně 
1 100 Kč s DPH

Na základě dodatečných požadavků investora 
bude zkalkulován cenový rozdíl a připočítán k 
výsledné ceně stavby.

Ohřev teplé vody

– Dražice OKHE 80 Smart


Na základě dodatečných požadavků investora 
bude zkalkulován cenový rozdíl a připočítán k 
výsledné ceně stavby.

Elektroinstalace

Vypínače a osvětlení:

– typ Tango bílá, příprava na světla 

zakončena objímkou

Zásuvky:

– obývací pokoj: 2 ks dvojzásuvka 

Tango bílá, 2 ks zásuvka Tango bílá, 
příprava rozvodu pro TV trubka 
Kopoflex


– kuchyně: 2 ks dvojzásuvka Tango 
bílá, 2 ks zásuvka Tango bílá


– pokoje: 1 ks dvojzásuvka Tango bílá, 
2 ks zásuvka Tango bílá


– koupelna: 2 ks zásuvka Tango bílá

– technická místnost: 3 ks zásuvka 

Tango bílá 


Na základě dodatečných požadavků investora 
bude zkalkulován cenový rozdíl a připočítán k 
výsledné ceně stavby.
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